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技术要求:

1、请使用指定润滑脂 (LF-2或者LF3)；

2、图中带✳号尺寸为安装参考尺寸；

3、尺寸的详细情况，请使用交货规格图进行确认；

4、请选用图中标注的螺钉 GB/T 70.1-2000 强度等级: 12.9级。

序号 料号 名称 图号/型号 材质/规格I 表面处理 数量 供应商 备注

1 20波发生器连接轴_B 1 ۀق

2 3D_MC-R-200-H V3.0_2024-
01-25_B Q235A 1 Default<按加工>

3 6706-2Z P5 CM V3_B ∮30*∮37*4 1 ۀق

4 6806-2Z P5 CM V3_B 1 ۀق

5 FL70BL10-48V-36250-NH_B - 1 Default<按加工>

6 内六角圆柱头螺钉 M2.5X12-12.9_GB.T 70.1_B 5 ۀق

7 内六角圆柱头螺钉 M2.5X8-12.9_GB.T 70.1_B 6 ۀق

8 M2.5x10  12.9فخ Q235A 3 M2.5x10  12.9فخ

9 M2x5+3_B 3 ۀق

10 内六角平圆头螺钉 M3X10-12.9_GB.T 70.2_B 3 ۀق

11 内六角圆柱头螺钉 M3X25-12.9_GB.T 70.1_B 4 ۀق

12 内六角圆柱头螺钉 M3X8-12.9_GB.T 70.1    _B 4 ۀق

13 MBS-23-50_B 1 ۀق

14 NS-20-I_B 1 ۀق

15 REB1845(Y)0.8ME_B 1 ۀق

16 转子转轴 RH-20-1001B_B 7075-T6 1 ۀق

17 定子固定件 RH-20-1002_B 6061-T5 喷砂本色 1 ۀق

18 编码器固件件 RH-20-1003_B 6061 喷砂本色 1 ۀق

19 后盖 RH-20-1004B_B 6061 喷砂本色 1 ۀق

20 密封盖 RH-20-1006_B 6061-T5 喷砂本色 1 Default<按加工>

21 编码器固定件-抱闸 RH-20-2001_B 6061 喷砂本色 1 ۀق

22 编码器转轴-抱闸 RH-20-2003_B 6061 1 ۀق

23 压线板 RH-20-1010_B 黑色尼龙 1 Default<按加工>

24 出线 Q235A 2 Default<按加工>

谐波关节模组电机
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